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SACHSEN GUSS BIETET VON DER IDEE BIS ZUM 
BEARBEITETEN, GRUNDIERTEN GUSSTEIL ECHTE  
FULL-SERVICE-LÖSUNGEN.

Stimmt, aber mit unseren hochqualifizierten 
Mitarbeitern und modernem Maschinenpark sind 
wir auch 

 
 
für einzelne Arbeitsschritte. Dabei garantieren 
wir ein Höchstmaß an Qualität und fachlicher 
Kompetenz sowie Termintreue.

Die nachfolgenden Seiten geben Ihnen 
Gelegenheit, sich einen Überblick über die 
Möglichkeiten unseres Betriebes zu verschaffen.

Senden Sie uns Ihre Anfrage; wir erstellen Ihnen 
gerne ein Angebot. Sehr gerne laden wir Sie 
auch zu einem Werksbesuch ein, damit Sie sich 
selbst ein Bild von unserer Leistungsfähigkeit 
machen können.

 IHR AUFTRAGSFERTIGER
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G 	+ Metallurgische Werkstoffberatung

	+ Planung gießgerechter Konstruktionen

	+ Simulation mit Magmasoft

	+ Modellplanung mit Wechseleinsätzen  

für kostenoptimierte Produktion

	+ Optimierung des Angusssystems

	+ Lösung von Gussfehlern

	+ Prozessoptimierung

	+ Fertigungstechnologie 

Beratung zu verschiedenen Gießverfahren, 

Werkzeugen und Nachbehandlungsprozessen

	+ Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

	+ Schulungen 

Durchführung von gießereitechnischen 

Seminaren und Workshops nach Kundenbedarf

	+ Unterstützung bei der Verlagerung von 

Modellen



	+ Veredelung von Gussteilen in  

hochmodernen Bearbeitungszentren

	+ Umfassendes Portfolio an  

modernen Bearbeitungsmaschinen

MECHANISCHE BEARBEITUNG

Vertikal-
Bearbeitungszentren
	� 800 x 3.000 mm
	� 1.000 x 6.000 mm
	� 2.000 x 3.000 mm

max. Tischlast: 2-12t

Vertikal-Dreh-  
und Fräszentren
	� Ø 3.000 mm

max. Tischlast: 15t

Großportal
	� Ø 3.000 mm

max. Tischlast: 15t

automatisches 
Plattenwechselsystem

Horizontal-Bearbeitungszentren  
+ automatische Plattenbestückung
	� 600 x 800 mm
	� 800 x 1.000 mm
	� 1.600 x 2.000 mm

max. Tischlast: 6t

Konventionelle 
Maschinen
	� 1.250 x 1.250 mm

max. Tischlast: 2t

LOHNGLÜHEN

Glühöfen
	� 4.400 x 3.300 x 2.200 mm
	� 3.300 x 2.000 x 1.500 mm 

(jeweils L x B x H)
	� Max. Füllgewicht je Ofen:  

8 bzw. 25 Tonnen

Warmschweißofen
	� 4.650 x 2.200 x 1.750 mm 

(L x B x H)

3D-Messmaschinen
	� 2.300 x 1.650 mm	 n  3.500 x 1.650 mm    n  4.000 x 3.000 mm

max. Tischlast: 16t

LOHNVERMESSUNG

M
AS

CH
IN

EN
LI

ST
E

Üb
er

bl
ic

k



M
ec

ha
ni

sc
he

 B
ea

rb
ei

tu
ng

 >
 H

or
iz

on
ta

le
 B

ea
rb

ei
tu

ng
sz

en
tre

n 
> 

3-
ac

hs
ig

e 
Fr

äs
ze

nt
re

n

	+ Maschinenraum vs. Bauteildimension:

	� Gewicht: 25 kg - 8.000 kg
	� Störkreis: 1.000 mm - 3.000 mm
	� Qualität: IT6 - IT7 Toleranzen 
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	+ Maschinenraum vs. Bauteildimension:

	� Gewicht: 10 kg - 12.000 kg
	� Abmessung: 1.000 mm - 3.000 mm
	� Qualität: IT7 - IT8 Toleranzen 
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	+ Maschinenraum vs. Bauteildimension:

	� Gewicht: 1.500 kg - 15.000 kg
	� Abmessung: D2.500 mm - H2.000 mm
	� Qualität: IT6 - IT8 Toleranzen 
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	+ Maschinenraum vs. Bauteildimension:

	� Gewicht: 500 kg - 5.000 kg
	� Abmessung: D1.800 mm - H2.200 mm
	� Qualität: IT7 - IT8 Toleranzen 
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	+ Glühöfen

	� Abmessungen:  
- 4.400 x 3.300 x 2.200 mm (L x B x H) 
- 3.300 x 2.000 x 1.500 mm (L x B x H)

	� Umwandlungsglühen  
(Perlitisieren, Ferritisieren)

	� Spannungsarmglühen
	� Sonderglühungen
	� Flexible Glühkurven mit Protokollierung
	� Max. Füllgewicht je Ofen: 8 bzw. 25 Tonnen
	� Bis 950° Celsius
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	+ Warmschweißofen

	� Abmessungen:  
4.650 x 2.200 x 1.750 mm (L x B x H)

	� Reparaturschweißen
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	+ Maschinenraum vs. Bauteildimension:

	� Gewicht: 500 kg - 20.000 kg
	� Abmessung: D2.000 mm - H2.200 mm
	� Qualität: 4/1000-stel auf 300 mm 
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	+ Zerstörende Werkstoffprüfung

	� Festigkeitsprüfung
	� Härteprüfung
	� Kerbschlagbiegeversuch 

	+ Chemische Analyse

	+ Nicht zerstörende Werkstoffprüfung

	� Magnetpulverprüfung
	� Farbeindringungsprüfung
	� Ultraschallprüfung
	� Durchstrahlungsprüfung 

	+ 3D-Maßprüfung

	+ Spektrometer SPECTRO LAB S

	+ Kohlenstoff-Schwefel-Analysator G4 Icarus HF

	+ Zug- und Druckprüfmaschine TIRA test 28300

	+ Härteprüfmaschine HPO 3000/HPO 250

	+ Pendelschlagwerk PW 30/15

	+ GammaMat Isotop Co-60

	+ Röntgen-Anlage Iso Volt 320

	+ Messarm 6- und 7-achsig

	+ Scangerät HandySCAN 700

	+ Optische Messtechnik GOM ATOS Core 300 - FARO 

ScanArm

	+ Taktile Messtechnik 3D-Koordinatenmessmaschinen 

(Brown & Sharpe, TESA)
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	+ Sachsen Guss GmbH
Obere Hauptstraße 228-230 
09228 Chemnitz/Wittgensdorf 
 
+49 (0) 3722 64-0 
info@sachsenguss.de 
www.sachsenguss.de 
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ZERTIFIZIERUNGEN

Wir sind umfassend zertifiziert:
	� IATF 16949 (Maschinengießerei)
	� DIN EN ISO 9001
	� DIN EN ISO 14001
	� DIN EN ISO 45001
	� DIN EN ISO 50001
	� Hersteller gemäß Druckgeräterichtlinie AD 2000-Merkblatt W 0/EN764-5
	� Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen nach EN 15085-2
	� Schweißtechnische Qualitätsanforderungen nach DIN EN ISO 3834-2
	� Prozess 111 (E) Fertigungsschweißen von GJL und GJS nach EN ISO 4063
	� Zertifikat Gießen und Wärmebehandlung DB TL 918058
	� Diverse Zertifikate als Hersteller für maritime Bauteile 

 
Sie finden alle Zertifikate im Download-Bereich unserer Webiste.


